AERO INYECTOR TUBO AXIAL PORTATIL

16”, 207, 24, Y 26" DE DIAMETRO

Esta serie de Inyectores Portatiles marca ATC tipo
Tubo Axial con motor en acoplamiento directo, ha
sido especialmente disefiada para aplicaciones
industriales donde las fuentes de emisiones
extremas de calor y falta de aireacion crean la
necesidad de proyectar un amplio caudal de aire
sobre las maquinarias, operadores, efc.

Caracteristicas principales:

Carcaza tubular fabricada en acero al carbdn con
aplicacion de pintura epoxica en polvo horneada.

Construccion robusta, compacta y movil.

Rejillas de proteccidn electrosoldadas aprobadas por
OSHA.

Hélice de aluminio anti-chispa dinamicamente
balanceada en 6 alabes conaplicacion de pintura
epoxicaen polvo horneada.

Aplicaciones:

Ventilacion directa y localizada de aire sobre
magquinarias, motores, operadores, zonas de
trabajo, secadores, fundiciones, etc.

ESPECIFICACIONES TECNICAS (PERFORMANCE DATA)

/

CAUDAL @ AMPERAJE (A)@ 60 HZ. NIVEL | bec aomox
DESCARGA POTENCIA ;

MODELO LIBRE 3FASES 1 FASE (HP) RPM SONORO
CEM | M/HR | 220V | 440V | 220V | 127V B A b T ke
TAP-16 | 4200| 7136 | 21 | 11 | 40 | 85 112 1740 75 573 | 26
TAP-20 | 8.170 [13.880| 3.0 | 15 | 55 | 12.5 3/4 1750 83 728 | 33
TAP-24 (14,530 |24,686| 4.2 21 11/2 1730 87 90.4 41
18,725 (31814 | 8.0 | 4.0 2 1730 89 | 1146 | 52
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AERO INYECTOR TUBO AXIAL PORTATIL ATC

ATC PORTABLE TUBE AXIAL FANS
16", 20", 24", 26” DE DIAMETRO (DIAMETER)

Vista Frontal (Front View)
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DIMENSIONES GENERALES (DIMENSIONS)

mODELO PULGADAS (Inches)
MOBELITE 1 | e D E F G H

TAP-16 | 19" 17| 12" | 33w& | 243w | 2778 | 2334 | 2318

TAP-20 23" | 217 | 142" | 37506 | 2742 | 292" | 28 114" | 25 516"

TAP-24 | 27| 25" | 162" | 4458 | 3112 | 3478 | 3514 | 30 12"

TAP-26 34 34"

Static Pressure (Inches W.G.)
Presion Estética (pulgadas C.A.)

Vista Lateral (Side View)
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CURVAS DE OPERACION
(PERFORMANCE CURVES)
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