
WAB
AERO EXTRACTOR – INYECTOR AXIAL

24”, 30”, 36”, 42” Y 48” DE DIÁMETRO

Esta gama de ventiladores tipo helicoidal, ha sido
especialmente diseñada para aplicaciones generales
de presurización y extracción de aire en plantas
industriales, bodegas y almacenes donde es necesario
manejar un gran caudal a baja velocidad con un mínimo
nivel sonoro.

Características principales:

Cuerpo y venturi en acero al carbón con acabado en
pintura epóxica en polvo horneada.

Hélice de lámina galvanizada aerodinámicamente
balanceada en 5 y 6 alabes con acabado en pintura
epóxica en polvo horneada altamente resistente a la
corrosión.

Accionado por transmisión de poleas y banda através
de chumaceras a los motores eléctricos de 4 polos de
alta eficiencia.
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  Nivel Sonoro calculado a 1.50 mt. (5 pies) de la fuente en un campo hemisférico libre según AMCA standard 301.
L: 
M: 
H: 
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AMPERAJE (A) @ 60 HZ.



CURVAS DE OPERACIÓN
(PERFORMANCE CURVES)
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DIMENSIÓNES GENERALES
(dimensions)

WAB
AERO EXTRACTOR – INYECTOR AXIAL

24”, 30”, 36”, 42” Y 48” DE DIÁMETRO
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