AERO EXTRACTOR~INYECTOR HELICOIDAL ATC
ALTA EFICIENCIA EN TRANSMISION DE POLEAS Y BANDAS
ALABES AJUSTABLES DE 54", 60", 70" DE DIAMETRO

La linea ZHP de Aero Extractores-Inyectores
helicoidales de alta eficiencia marca ATC, ha
sido especialmente disenfada bajo normas
internacionales para aplicaciones industriales en
muro; se compone de 12 modelos diferentes con
hélice de 54", 60” y 70" de diametro y alabes en
angulo variable brindando un amplio rango de caudal
abajas revoluciones por minuto (RPM).

Caracteristicas principales:

eCuerpo y Venturi en acero al carbdn con
acabado en pintura poliéster en polvo
horneada.

* Hélice de polipropileno reforzado con fibra de
vidio de 6 alabes en angulo variable,
balanceado dinamicamente, anti-chispa,
altamente resistente a la corrosion.

® Accionado por transmision de poleas-bandas vy
chumaceras con rodamientos de uso continuo a los
motores eléctricos trifasicos de eficiencia premium
e en 4 polos, disefnados bajo las especificaciones
e NEMA.
Aplicaciones:

* Accesorios Opcionales: cubierta para
Extraccion y ventilacion de aire en plantas intemperie, persiana de gravedad, union para
industriales, almacenes, bodegas, talleres, persiana y malla de proteccién para interior.
estacionamientos, tiendas de auto servicio, etc.

ESPECIFICACIONES TECNICAS (PERFORMANCE DATA)

[ CAUDAL AMPERAJE (A) . IVEL
MobEL] | DESCARGA (1BRE |3 FASES @60z b wn mgp|BaNoORo] TS8O AEROE
CEM M:/HR 220V 440V dB (A)* Lb. Kg.

ZHP-54/30° | 31,400 | 53,349 9.8 4.9 3.0 550 70 326 148
ZHP-54/36° | 38,300 | 65,072 15.0 7.5 5.0 550 75 343 156
ZHP-54/43° | 45000 | 76,455 230 116 7.5 550 78 392 178
ZHP-54/48° | 48,900 | 83.081 26.0 13.0 10.0 550 80 409 186
ZHP-60/30° | 38,600 | 65,581 9.8 4.9 3 550 77 334 152
ZHP-60/36° | 47,500 | 80,702 15.0 7.5 5 550 82 352 160
ZHP-60/43° | 57,500 | 97,692 23.0 1.5 7.5 550 86 400 182
ZHP-60/48° | 63.000 | 107,037 26.0 13.0 10 550 88 418 190
ZHP-70/27°__| 49,000 | 83.251 15.0 7.5 5.0 550 71 372 169
ZHP-70/33° | 63.000 | 107,037 23.0 11.5 7.5 550 76 420 191
ZHP-70/36° | 70.000 | 118,930 26.0 13.0 10.0 550 79 438 199
ZHP-70/43 85,400 | 145,095 42.0 550 83 543 247

* Nivel Sonoro medido a 1.50 mts. (5 pies) de la fuente en un campo hemisférico libre segiin AMCA standard 301.



AERO EXTRACTOR = INYECTOR HELICOIDAL ATC

ALTA EFICIENCIA EN TRANSMISION DE POLEAS Y BANDAS
HELICE EN ANGULO VARIABLE DE 54, 607, 70" DE DIAMETRO
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